
Gambaran Umum Spesifikasi Produk : QL-1100 / QL-1110NWB

Metode Cetak :  Direct Thermal

Resolusi Cetak :  300 dpi

Kecepatan Cetak :  110mm/detik

Bahan habis pakai :  DK Roll up to 103mm

Sumber daya :  Adaptor AC

Pemotong  :  Pemotong Otomatis

1.   LED Status
2.   Tombol Power
3.   Tombol Feed

4.   Tombol Cutter
5.   Tombol Editor Lite
6.   LED Editor Lite

1.   LED Status
2.   Tombol Power
3.   Tombol Feed
4.   Tombol Cutter
5.   Tombol Bluetooth

6.   Tombol Wi-Fi
7.   Tombol WPS
8.   LED Wi-Fi
9.   Bluetooth LED

1.   Port USB
2.   Port USB Host
3.   Port Daya AC

1.   Port USB
2.   Port LAN
3.   Port USB Host
4.   Port Daya AC

Pabrikan :
Zhuhai Brother Industries Co Ltd
254 Guangchang Road, Gongbei
Zhuhai City S.E.Z Guangdong China

Diimpor oleh :
PT. Brother International Sales Indonesia
Wisma 46-Kota BNI Lt. 22 Suite 22. 04-05
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang,
Jakarta Pusat, 10220, Indonesia , Tel : +62 21 574 4477

QL-1100 / QL-1110NWB

Petunjuk Penggunaan

Baca Panduan Keselamatan Produk terlebih dahulu,
lalu baca Pentunjuk Penggunaan ini untuk mengetahui
prosedur pemasangan yang benar.

Tidak semua model tersedia di semua negara.

              Manual terbaru tersedia di Pusat Solusi Brother :
              solutions.brother.com/manuals

Petunjuk Pemeliharaan Printer

Pemeliharaan printer dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Namun, dalam beberapa lingkungan butuh pemeliharaan yang lebih sering (misalnya, dalam kondisi berdebu).Jika kotoran atau debu tidak dihilangkan,
label yang dicetak mungkin memuat garis-garis putih, atau media dapat macet.
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